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Hekatron – Ihr Partner für Brandschutz
Sicherheit und Qualität seit mehr als 45 Jahren 

Führender Spezialist im Bereich des 
vorbeugenden anlagentechnischen 
Brandschutzes

Das größte in Deutschland produzierende 
Unternehmen der Branche

Flächendeckendes Vertriebs- und 
Servicenetz in ganz Deutschland

9% des jährlich erwirtschafteten Umsatzes 
fließen in Forschung und Entwicklung neuer 
Produkte und Technologien

Mitglied im ZVEI
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Hekatron Leistungsangebot
Brandmeldeanlagen

Ansteuerung von Feuerlöschanlagen

Sonderbrandmeldetechnik

Sicherheitsleitsysteme

Feststellanlagen für Feuerschutzabschlüsse

Rauchfrüherkennung in raumlufttechnischen 
Anlagen

Rauchwarnmelder und Funkvernetzungsmodule
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Einige Produkthighlights:

Sondermelder

Ansteuerung Feuerlöschanlagen

Rauchansaugsystem ASD 535

Linienförmiger Rauchmelder ARDEA ESD 515
Linienförmiger Wärmemelder TRANSAFE ADW  511A

BLZ / SLZ -Integral

Vereint Brandmeldeanlage und elektrische       
Steuereinrichtung für stationäre Löschanlagen in 
einem kompakten Gerät

Geschäftsbereich

Brandmeldesysteme
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Einige Produkthighlights:

Sicherheits-Leitsystem SLS-Pro

Schlüsselelement für die Vernetzung und Integration 
von Sicherheitsanlagen
Zentrale Überwachung und Bedienung der 
Sicherheitssysteme über ergonomische 
Benutzeroberfläche

Modularer, flexibler Aufbau, redundante Konzepte 
(Ein- und Mehrplatzsysteme)
Videomanagement auf höchstem Niveau

Offene Strukturen für aktuelle und zukünftige 
Standards wie Intranet, OPC, BACnet

Geschäftsbereich

Brandmeldesysteme
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Einige Produkthighlights-

mit Leistungsmerkmalen intelligenter Rauchschalter 

Rauchschalter ORS 142

Rauchschalter ORS 142 W

Messkammerüberwachung
Verschmutzungsanzeige

Alarmschwellennachführung

Das optimal gestylte Design-Modell des ORS 142 W 
kommt immer dann zum Einsatz, wenn hohe 
ästhetische Ansprüche an einen Rauchschalter    
gestellt werden.

Geschäftsbereich

Rauchschaltanlagen und Rauchwarnmelder
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Einige Produkthighlights:

Rauchwarnmelder Genius H und Hx

Funkvernetzung Basis und Pro

Komfortabel - zuverlässig - gesetzeskonform
DIN EN 14604, DIN14676 anerkannt

Funkschnittstelle

Batteriestandzeit mit >10 Jahren Lebensdauer

2-fach Funkfrequenz/SRD-Sicherheitsband
Löst ein vernetzter Rauchmelder Alarm aus,
werden die Hupen aller vernetzten Melder aktiviert
Linienbildung möglich 

anerkannt nach VdS - Richtlinie 3515

Geschäftsbereich

Rauchschaltanlagen und Rauchwarnmelder
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Planerberater bundesweit „H+ Konzept“

Brandmeldeanlagen

Löschanlagenansteuerung

Feststellanlagen

Rauchfrüherkennung in 
Lüftungsanlagen

Rauchwarnmeldern

Besondere Dienstleistung:

Drei System- und Projektberater 
bundesweit zur persönlichen 
Unterstützung Ihrer Projekte bei:
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Inbetriebnahmeunterstützung, 
Störungsbeseitigung, 
Wartungsdurchführung

Technischer Support mit Hotline 
und Reklamationsabwicklung

Applikationsprüfung für Eigen-
und Fremdprodukte mit 
Vertriebsfreigabe

Geschäftsbereich

Technischer Kundendienst

Unsere Dienstleistung:
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Integral IP – Eine Zentrale, viele Anwendungen 



Integral IP X -Line 
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Aufbau Integral IP LAN
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Integral IP Schnittstellen OPC und BACnet

NH Hotel Schwerin 10.03.2011 © 2011 Hekatron 

Durch Einsatz des ZVEI-
Standards können Subsysteme 
und Managementsysteme 
unterschiedlicher Hersteller über 
OPC oder BACnet  gekoppelt 
werden

Die Integral IP unterstützt die 
Schnittstellen OPC und BACnet, 
mit offener Lizenz ohne Begren-
zung der Datenpunktanzahl. 
Sie eignet sich hervorragend zur 
Integration in sämtliche Sicher-
heitssysteme
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OPC - Schnittstelle
Anbindung Brandmeldesystem

Anbindung Gebäudeleittechnik

Anbindung Brandmeldesystem

Anbindung Gebäudeleittechnik

NH Hotel Schwerin 10.03.2011 © 2011 Hekatron 

FDS OPC Server

Sprachalarm-

zentrale 

z.B. TOA

SX 2000

Bedienfeld

FBF / FAT

RS232/422

LAN

Visualisierung :

Client 1 bis XX

Redundant Alarm - Analog

Ethernet TCP/IP

OPC Client Gateway

SX-2000 OPC Server

B randmelder-

zentrale 

Integral IP
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OPC - Schnittstelle
Anbindung Brandmeldesystem über Steuerkontakte

NH Hotel Schwerin 10.03.2011 © 2011 Hekatron

Alarmzone 1

Alarmzone 2

Alarmzone n

Störmeldung

Bedienfeld

FBF / FAT

Sprachalarm-

zentrale 

z.B. TOA

SX 2000

B randmelder-

zentrale 

Integral IP
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OPC - Schnittstelle

16 (80)

OPC-Interface
- einfache „Datenanbindung“ an Fremdsysteme
- keine zusätzliche Programmierung
- nur RS-232 Port  oder  IP-Adresse
- Namensgebung für OPC-Items ist veränderbar

Erforderliche Hardware
- Industrie PC mit Windows XP

Erforderliche Software
- TOA OPC-Server (SX-2000 or VX-2000)
- OPC-Gateway (e.g  TOA / Hekatron)

)



OPC - Schnittstelle
OPC-Interface

NH Hotel Schwerin 10.03.2011 © 2011 Hekatron 

Alarm 1    � C-IN 1

Alarm 2    � C-IN 2

Alarm n    � C-IN n

OPC-Gateway
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Projektbeispiel Opernturm
Konzept Brandmeldesystem

NH Hotel Schwerin 10.03.2011 © 2011 Hekatron 

Tower

Podium Building

Interface FDS-VAS

ÜE ÜE

Subsystem loop

Subsystem loop

SecoNET
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Effektive Evakuierung von Geb äuden mit 
System

Nachstehende Formeln zeigen den Einfluss der einzelnen Zeiten auf die 
erforderliche Räumungszeit auf.

t Räumung � t verfügbar

t Räumung = t Detektion + t Alarmierung + t Reaktion + t Flucht

Dies bedeutet, dass je schneller ein Brand entdeckt, gefährdete Personen 
alarmiert und zum Verlassen des Gebäudes aktiviert werden, die 
Selbstrettung erfolgreich durchgeführt werden kann. Eine weitere 
Unterstützung um diesen Prozess zu beschleunigen ist der Einsatz einer 
aktiven optisch/akustischen Fluchtweglenkung. 
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•Rettungswege für Nutzer begehbar

•erforderliche
Fluchtzeit

•frühe Detektion mittels Brandmeldeanlage
•Alarmierung durch Aufmerksamkeitssignal (Sirene) mit Sprachinformation

•Dynamische optische/akustische Fluchtweglenkung

•Zeitverlauf Brandentwicklung

•Branderkennung
•Alarmierung

•Reaktion
•zur Verfügung 

stehende Fluchtzeit •Fremdrettung •Brandbekämpfung

•zur Verfügung stehende Fluchtzeit
•mehr Fluchtzeit

•Technische Maßnahmen zur Rauchfreihaltung

•frühere Brandbekämpfung

Effektive Evakuierung von Gebäuden 
mit System


